
S 107.035 RU Ваш надежный партнер по нанесению покрытий 	    

Выпрямитель Flex Kraft,
Двойной выход, 2 х (250-3000 А)

Выпрямитель Flex Kraft с двойным выходом, (работает как два выпрямителя) очень компактное и эффективное 
решение.  

Независимый контроль каждого выхода 
Оба выхода могут контролироваться в диапазоне от 
0 до 100% полностью индивидуально и независимо.

Гибкость 
Выбор выпрямителя по мощности дает возмож-
ность широкого использования спектра напряже-
ний и токов

Модернизация 
Модульный дизайн позволяет модернизировать 
исходя из требуемой мощности

Обслуживание 
Лёгкий доступ в случае ремонта модуля или его 
замены

Экономия места 
Когда два «выпрямителя» объединены в одном кор-

пусе, значительно экономится площадь.  
Небольшая требуемая площадь для установки вы-
прямителя значительно упрощает монтаж. Модуль-
ная конструкция позволяет принимать разнообраз-
ные проектные решения.

Высокий коэффициент мощности 
Низкая реактивная составляющая мощности по 
сравнению с тиристорными выпрямителями.

Пульсация 
Очень низкая пульсация при любых выходящих 
токах.

Расширенные возможности 
Flex Kraft в двойном исполнении может максималь-
но выдавать напряжение до 2 х 15 Вольт и ток до 2 х 
3000 Ампер.

 
 

 
 



Tel: +46 31 97 97 00
Fax: +46 31 97 97 97 

www.kraftelektronik.se
info@kraftelektronik.se

V/A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0–12 V 2x 300 2x 600 2x 900 2x 1200 2x 1500 2x 1800 2x 2100 2x 2400 2x 2700 2x 3000

0–15 V 2x 250 2x 500 2x 750 2x 1000 2x 1250 2x 1500 2x 1750 2x 2000 2x 2250 2x 2500 

Footprint of cabinet: Width= 500 mm, depth 610 mm inclusive busbars on the rear side.
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Kraftelektronik AB
P.O. Box 2102 
SE-445 02 Surte
SWEDEN

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ / СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Number of power modules 

ОПЦИИ
- Блок дистанционного управления с цифровым дисплеем и 
клавиатурой
- Блок дистанционного управления «базовый вариант» с аналоговыми 
или цифровыми приборами, потенциометрами и т.д.
- RS-232С интерфейс для контроля одного двойного выпрямителя
- Аналоговый цифровой вход/выход (I/O) интерфейс. Два входящих и 
два выходящих             сигнала 0-10В постоянного тока и два входящих и 
два выходящих сигнала 24В постоянного тока.
Стандартная конфигурация: Iset, Uset, Iact, Uact: 0-10В постоянного 
тока,
ON/OFF, BLOCK/RUN, POWER ON, ALARM – цифровые сигналы 24В 
постоянного тока.
- Аналоговый вход/выход (I/O) интерфейс с четырьмя входами 
и четырьмя выходами, 0-10вольт или 0/4-20мА. Гальванически 
изолированный. 
Стандартная конфигурация: Iset, Uset, Iact, Uact: 0-10В постоянного тока
- Цифровой вход/выход (I/O) интерфейс с четырьмя входами и 
четырьмя выходами,
Цифровые сигналы: Входной ток 15 мА при 24В постоянного тока,
два специальных пользовательских программируемых ввода и два 
вывода.(свободное от напряжения реле), 24В переменного тока 1А; 
или 24В постоянного тока  1А.
Стандартная конфигурация - ON/OFF, BLOCK/RUN, POWER ON, ALARM
- Функция повышения/понижения
- контактор. Предназначен для прекращения подачи энергии к 
силовым блокам. Контактор устанавливается в блоке управления.
- Внешний референсный шунт, 60мВ
- Реверс
- Выпрямители изготовленные в соответствии с индивидуальными 
требованиями заказчика.

Height (mm) 450 590 730 870 1010 1290 1430 1570 1710 1850

BLOCK SCHEMATIC DIAGRAM S 107.035 RU

при максимальном выходном напряжении 7 Вольт

пульсация	   < 1% 


